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Meter Anlage: 1gezeichnet: Janina Mozar
Datum: 11.04.2019
Auftraggeber: Zündorfer Projektentwicklungs GmbH
Bezeichnung: Lageplan
Aktenzeichen: 086/19
Bauvorhaben: Bönningstedt, Kieler Straße

Maßstab: 1: 500



Bauvorhaben:  Bönningstedt, Kieler Straße

Bezeichnung:   Sondierprofile / DPL-Diagramm

Auftraggeber:   Zündorf Projektentwicklungs GmbH

gezeichnet: Marien/Nickel

Datum:  08.04.-11.04.2019

Aktenzeichen:  086/19

Anlage 2.1
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DPL 1
12,79 m NHN

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK

Maßstab: 1 : 100

Mutterboden, stark feinsandig, schwach mittelsandig, schwach
humos, schwach steinig, schwarz, kalkfrei1,70

 Feinsand; schwach mittelsandig, graubraun, kalkfrei2,50

 Mittelsand; feinsandig, braungrau, kalkfrei6,00

2,50

2,60

BS 1

12,79 m NHN
Mutterboden, stark feinsandig, schwach humos,
schwach steinig, schwarz, kalkfrei0,50
 Mittelsand; feinsandig, m. einz. Wurzelresten, braun,
kalkfrei1,20
 Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, m.
Schlufflagen, braun, kalkfrei1,80

 Mittelsand; feinsandig, grau, kalkfrei6,00

2,50

2,70

BS 2

12,92 m NHN

Mutterboden, stark feinsandig, schwach humos, schwach
schluffig, m. Wurzelresten, schwarz, kalkfrei0,50

 Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei2,00

 Mittelsand; feinsandig, graubraun, kalkfrei6,00

2,50

2,60

BS 3

13,05 m NHN
Mutterboden, stark feinsandig, humos, schwach
mittelsandig, schwach schluffig, schwarz, kalkfrei0,40

 Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei2,10

 Mittelsand; feinsandig, graubraun, kalkfrei6,00

2,60

2,70

BS 4

13,04 m NHN

Mutterboden, stark feinsandig, mittelsandig, humos,
schwach schluffig, schwach steinig, schwarz, kalkfrei1,40

 Feinsand; schwach mittelsandig, hellgrau, kalkfrei6,00

2,50

2,70

BS 5

12,98 m NHN



Bauvorhaben:  Bönningstedt, Kieler Straße

Bezeichnung:   Sondierprofile / DPL-Diagramme

Auftraggeber:   Zündorf Projektentwicklungs GmbH

gezeichnet: Marien/Nickel

Datum:  08.04.-11.04.2019

Aktenzeichen:  086/19

Anlage 2.2
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DPL 6
13,37 m NHN

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK

Maßstab: 1 : 100

Mutterboden, stark feinsandig, schwach mittelsandig, schwach
humos, schwach schluffig, m. Wurzelresten, schwarz, kalkfrei1,00

 Feinsand; mittelsandig, braungrau, kalkfrei6,00

2,70

3,00

BS 6

13,37 m NHN

Mutterboden, stark feinsandig, mittelsandig, schwach
kiesig, schwach steinig, schwarz, kalkfrei0,60
 Feinsand; schwach schluffig, hellbraun bis braun,
kalkfrei1,20

 Feinsand; schwach mittelsandig, hellgrau bis braun,
kalkfrei6,00

2,40

2,60

BS 7

12,74 m NHN

Mutterboden, stark feinsandig, humos, schwach
mittelsandig, schwach kiesig, schwarz, kalkfrei0,60

 Feinsand; schwach schluffig, hellgrau, kalkfrei1,10

 Feinsand; mittelsandig, hellbraun bis grau, kalkfrei6,00

2,50

2,60

BS 8

12,87 m NHN
Mutterboden, stark mittelsandig, feinsandig, humos,
schwach schluffig, schwarz, kalkfrei0,40

 Mittelsand; feinsandig, braun, kalkfrei2,50

 Feinsand; schwach mittelsandig, grau, kalkfrei6,00

2,50

2,60

BS 9

12,90 m NHN
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DPL 9
12,90 m NHN

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK



Bauvorhaben:  Bönningstedt, Kieler Straße

Bezeichnung:   Sondierprofile / DPL-Diagramm

Auftraggeber:   Zündorf Projektentwicklungs GmbH

gezeichnet: Marien/Nickel

Datum:  08.04.-11.04.2019

Aktenzeichen:  086/19

Anlage 2.3
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DPL 12
13,15 m NHN

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK

Maßstab: 1 : 100

Mutterboden, stark feinsandig, schwach mittelsandig, schwach humos,
schwach schluffig, schwarz, kalkfrei0,70

 Mittelsand; feinsandig, braun, kalkfrei1,10

Geschiebelehm, Schluff; stark sandig, schwach tonig, braun, kalkfrei1,60
Geschiebemergel, Schluff; sandig, tonig, schwach kiesig, braungrau,
kalkhaltig2,10

 Feinsand; mittelsandig, grau, kalkfrei6,00

2,30

2,60

BS 10

12,78 m NHN

Mutterboden, stark feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig,
schwach humos, schwarz, kalkfrei0,50

 Feinsand; stark schluffig, m. Schlufflagen, hellgraubraun, kalkfrei1,50

 Feinsand; schwach schluffig, grau, kalkfrei2,40
Geschiebemergel, Schluff; sandig, schwach tonig, braungrau, kalkhaltig2,70

Geschiebemergel, Schluff; sandig, tonig, schwach kiesig, grau,
kalkhaltig3,60

 Feinsand; schwach schluffig, schwach mittelsandig, grau, kalkfrei6,00

1,00

2,05

BS 11

12,65 m NHN

 Pflasterstein, 0,08
 Aufschüttung, Feinsand; schwach kiesig, schwach steinig, m.
Ziegel- u. Betonresten, grauschwarz, kalkfrei0,50
Mutterboden, stark feinsandig, humos, m. Wurzelresten,
schwarzgrau, kalkfrei1,60

 Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, braun, kalkfrei6,00

2,80

2,90

BS 12

13,15 m NHN

 Pflasterstein, 0,08

 Aufschüttung, Mittelsand; feinsandig, schwach
humos, m. Ziegel- u. Betonresten, braungrau, kalkfrei1,60

 Mittelsand; feinsandig, hellbraun, kalkfrei6,00

2,50

2,50

BS 13

12,84 m NHN



Bauvorhaben:  Bönningstedt, Kieler Straße

Bezeichnung:   Sondierprofile

Auftraggeber:   Zündorf Projektentwicklungs GmbH

gezeichnet: Marien/Nickel

Datum:  08.04.-11.04.2019

Aktenzeichen:  086/19

Anlage 2.4

Maßstab: 1 : 100

 Pflasterstein, 0,08
 Aufschüttung, Feinsand, mittelsandig, hellbraun, kalkfrei0,40
 Aufschüttung, Feinsand; schwach schluffig, schwach
kiesig, schwach steinig, m. Ziegel- u. Betonresten,
schwarzgrau, kalkfrei1,10

 Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwarzbraun,
kalkfrei6,00

2,70

2,80

BS 14

13,11 m NHN

 Pflasterstein, 0,08

 Aufschüttung, Mittelsand; feinsandig, m.
wenigen Ziegel- u. Betonresten, schwarzbraun,
kalkfrei1,50

 Feinsand; stark schluffig, hellbraun, kalkfrei2,10

 Feinsand; schwach mittelsandig, hellbraun,
kalkfrei6,00

2,50

2,50

BS 15

12,88 m NHN  Pflasterstein, 0,05
Mutterboden, Aufschüttung, stark feinsandig, humos,
schwach schluffig, m. Wurzelresten, schwarz, kalkfrei0,80
 Aufschüttung, Feinsand, schwach mittelsandig, m.
Ziegel- u. Betonresten, graubraun, kalkfrei1,60
 Feinsand; stark schluffig, schwach kiesig, schwach
steinig, braun, kalkfrei2,30

 Schluff; tonig, schwach sandig, braungrau, kalkfrei4,00

2,30

2,30

BS 16

13,20 m NHN

Mutterboden, Aufschüttung, Feinsand; humos, schwach
schluffig, schwarz, kalkfrei0,40

 Aufschüttung, Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig,
schwach kiesig, schwach steinig, schwarzbraun, kalkfrei1,50

 Feinsand; schwach schluffig, m. Schlufflagen, hellbraun,
kalkfrei4,00

2,60

2,60

BS 17

13,28 m NHN

Mutterboden, Aufschüttung, Feinsand; schwach
mittelsandig, schwach humos, schwach steinig,
m. Wurzelresten, schwarz, kalkfrei0,60
 Aufschüttung, Feinsand; schwach mittelsandig,
schwach steinig, m. einz. Ziegelresten,
schwarz, kalkfrei1,50
 Feinsand; schwach schluffig, hellgrau, kalkfrei2,40

 Mittelsand; feinsandig, hellbraun, kalkfrei4,00

2,40

2,50

BS 18

12,93 m NHN

 Aufschüttung, Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei0,10
 Aufschüttung, Mittelsand; grobsandig, m. Beton-,
Ziegel- u. Schwarzdeckenresten, grauschwarz,
kalkfrei0,50
 Aufschüttung, Feinsand; humos, schwach kiesig,
kleine Steine, braunschwarz, kalkfrei1,50

 Mittelsand; feinsandig, schwach schluffig, hellbraun,
kalkfrei5,00

2,80

BS 19

12,86 m NHN

Mutterboden, Aufschüttung, stark feinsandig, schwach mittelsandig, schwach humos, schwarz, kalkfrei0,10
 Aufschüttung, Feinsand; mittelsandig, schwach steinig, m. Beton- u. Ziegelresten, schwarzgrau, kalkfrei0,30
 Aufschüttung, Feinsand; schwach mittelsandig, braun, kalkfrei0,50
Mutterboden, alter, stark feinsandig, humos, schwach kiesig, m. Wurzelresten, schwarzbraun, kalkfrei0,90

 Feinsand; schwach mittelsandig, schwach schluffig, hellbraun, kalkfrei4,00

2,50

BS 20

12,62 m NHN



*  phi wegen 5° Bedingung abgemindert

σE,k = σ0f,k / (γR,v · γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 · 1.43) = σ0f,k / 1.99  (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

10.00 0.30 389.1 116.7 273.1 0.47 31.0 5.26 15.42 15.20 4.29 1.29

10.00 0.40 386.2 154.5 271.0 0.58 30.0 * 6.34 14.54 15.20 4.81 1.44

10.00 0.50 379.9 190.0 266.6 0.67 29.3 * 6.99 13.97 15.20 5.24 1.57

10.00 0.60 413.1 247.8 289.9 0.83 29.2 * 8.37 13.58 15.20 5.85 1.73
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Spannungsverlauf (b = 0.30 und 0.60 m)
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Berechnungsgrundlagen:
BV 086/19 Bönningstedt, Kieler Straße
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 10.00 m)
γR,v = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500

γ(G,Q) = 0.500 · γQ + (1 - 0.500) · γG

γ(G,Q) = 1.425
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 1.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.30 und 0.60 m)

0.00

1.10

1.60

2.10

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

GS = 0.80

 GW = 1.00

max dphi = 5.0 °

γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand, md
21.0 11.0 27.0 10.0 20.0 0.00 Lg,steif
22.0 12.0 28.0 13.0 45.0 0.00 Mg, steif - hf
19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand, md

Boden γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand, md
21.0 11.0 27.0 10.0 20.0 0.00 Lg,steif
22.0 12.0 28.0 13.0 45.0 0.00 Mg, steif - hf
19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand, md

ANLAGE 3.1



*  phi wegen 5° Bedingung abgemindert

σE,k = σ0f,k / (γR,v · γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 · 1.43) = σ0f,k / 1.99  (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

1.20 0.80 534.8 513.4 375.3 0.76 28.9 * 9.55 13.15 15.20 4.50 2.02

1.35 0.90 582.6 707.9 408.9 0.92 30.9 6.54 12.90 15.20 4.97 2.28

1.50 1.00 597.4 896.1 419.2 1.04 31.5 * 5.48 12.71 15.20 5.34 2.47

1.65 1.10 613.2 1113.0 430.3 1.16 31.9 * 4.82 12.56 15.20 5.70 2.67

1.80 1.20 607.6 1312.4 426.4 1.24 32.0 * 4.39 12.45 15.20 5.99 2.84

1.95 1.30 604.4 1532.3 424.2 1.32 32.0 * 4.04 12.35 15.20 6.28 3.01

2.10 1.40 605.0 1778.7 424.6 1.41 32.0 * 3.74 12.26 15.20 6.58 3.18
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Spannungsverlauf (b = 0.80 und 1.40 m)
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Berechnungsgrundlagen:
BV 086/19 Bönningstedt, Kieler Straße
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.50)
γR,v = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500

γ(G,Q) = 0.500 · γQ + (1 - 0.500) · γG

γ(G,Q) = 1.425
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 1.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.80 und 1.40 m)

0.00

1.10

1.60

2.10

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

GS = 0.80

 GW = 1.00

max dphi = 5.0 °

γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand, md
21.0 11.0 27.0 10.0 20.0 0.00 Lg,steif
22.0 12.0 28.0 13.0 45.0 0.00 Mg, steif - hf
19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand, md

Boden γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand, md
21.0 11.0 27.0 10.0 20.0 0.00 Lg,steif
22.0 12.0 28.0 13.0 45.0 0.00 Mg, steif - hf
19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand, md

ANLAGE 3.2
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086/19 - Bönningstedt

Boden

siehe Tabelle

Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers

PE Dose

ca. 800 g

19506937

durch den Auftraggeber

GBA

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH

06.05.2019 - 17.05.2019

siehe letzte Seite

 Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und 

 Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Prüfbeginn / -ende

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Probenaufbewahrung

Pinneberg, 17.05.2019

i. A. Gesine Blinde

Projektbearbeitung

Anlage 4



Seite 2 von 3 zu Prüfbericht-Nr.: 2019P511212 / 1

Prüfbericht-Nr.: 2019P511212 / 1

086/19 - Bönningstedt

Zuordnung gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004) / Bodenart "Sand"

( ) = Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen (siehe LAGA TR Boden)

19506937 19506937 19506937 19506937

001 002 003 004

Boden Boden Boden Boden

 M 1

 02.05.19

 M 2

 02.05.19

 M 3

 02.05.19

 M 4

 02.05.19

ca. 800 g ca. 800 g ca. 800 g ca. 800 g

06.05.2019 06.05.2019 06.05.2019 06.05.2019

89,9      --- 92,1      --- 90,5      --- 93,4      ---

<1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0 <1,0      Z0

<100      Z0 <100      Z0 <100      Z0 <100      Z0

<50      Z0 <50      Z0 <50      Z0 <50      Z0

<1,0      Z0 <1,0      Z0 n.a. n.a.

<1,0      Z0 <1,0      Z0 n.a. n.a.

<1,0      Z0 <1,0      Z0 n.a. n.a.

4,09   Z2(Z1) 20,3      Z2 5,0   Z2(Z1) n.n.      Z0

0,34      Z1 1,6      Z2 0,34      Z1 <0,050      Z0

0,00340      Z0 n.n.      Z0 n.a. n.a.

       ---        ---        ---        ---

2,7      Z0 3,1      Z0 3,7      Z0 1,3      Z0

35      Z0 38      Z0 40      Z0 3,1      Z0

0,27      Z0 0,17      Z0 0,32      Z0 <0,10      Z0

5,7      Z0 6,2      Z0 6,8      Z0 4,3      Z0

20      Z0 25      Z1 23      Z1 11      Z0

2,9      Z0 4,0      Z0 4,4      Z0 1,6      Z0

0,12      Z1 0,34      Z1 0,14      Z1 <0,10      Z0

<0,30      Z0 <0,30      Z0 n.a. n.a.

55      Z0 77      Z1 73      Z1 11      Z0

2,4      Z2 1,0   Z1(Z0) 2,3      Z2 0,33      Z0

                

8,4      Z0 8,4      Z0 8,2      Z0 7,3      Z0

26      Z0 68      Z0 88,0      Z0 20,7      Z0

<0,60      Z0 3,1      Z0 0,91      Z0 3,2      Z0

2,1      Z0 1,4      Z0 18      Z0 1,2      Z0

<5,0      Z0 <5,0      Z0 n.a. n.a.

<5,0      Z0 <5,0      Z0 n.a. n.a.

0,78      Z0 2,4      Z0 n.a. n.a.

<1,0      Z0 1,8      Z0 n.a. n.a.

<0,30      Z0 <0,30      Z0 n.a. n.a.

<1,0      Z0 <1,0      Z0 n.a. n.a.

4,5      Z0 2,7      Z0 n.a. n.a.

<1,0      Z0 <1,0      Z0 n.a. n.a.

<0,20      Z0 <0,20      Z0 n.a. n.a.

21      Z0 <10      Z0 n.a. n.a.

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

mobiler Anteil bis C22

Cyanid ges.

Summe BTEX

Summe LHKW

Summe PAK (EPA)

Benzo(a)pyren

PCB Summe 6 Kongenere

Aufschluss mit Königswasser

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Cyanid ges.

Phenolindex

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Einheit

Masse-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Masse-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L
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Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.  

Untersuchungslabor:  ÊGBA Pinneberg

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode

Trockenrückstand 0,40 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-12ª Ê

EOX 1,0 mg/kg TM US-Extr. Cyclo/Hex/Acet; DIN 38414 (S17): 2017-01ª Ê

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ê

mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-09ªi.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ê

Cyanid ges. 1,0 mg/kg TM DIN ISO 17380: 2013-10ª Ê

Summe BTEX 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 22155: 2016-07ª Ê

Summe LHKW 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 22155: 2016-07ª Ê

Summe PAK (EPA) mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM DIN EN 15308: 2016-12ª Ê

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª Ê

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Thallium 0,30 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

TOC 0,050 Masse-% TM DIN EN 13137: 2001-12ª Ê

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01ª Ê

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04ª Ê

Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888: 1993-11ª Ê

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Sulfat 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Cyanid ges. 5,0 µg/L DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10ª Ê

Phenolindex 5,0 µg/L DIN EN ISO 14402: 1999-12ª Ê

Arsen 0,50 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,30 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,20 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Zink 10 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê


